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01 EMPLAZAMIENTO
RECOMENDACIONES

I ORIENTACION LIBRE

MANTENER LA PARTE INFERIOR DE LA FOSA COMO MINIMO 3 METROS
POR ENCIMA DEL NIVEL DEL AGUA SUBTERRANEA

I NO CONSTRUIR EN TERRENO INUNDABLE

UNA BUENA CONSTRUCCION DE ESTE TIPO DE BANO PREVIENE LOS MALOS
OLORES, CON LO QUE PUEDE CONSTRUIRSE CERCA DE CASAS DEJANDO
UN MINIMO DE 5 METROS (A EXCEPCION DE LA CONSTRUCCION EN
TERENOS HUMEDOS, EN CUYO CASO DEBERA DEJARSE UNA DISTANCIA
MINIMA DE 20 METROS)

ESTAR ALEJADO AL MENOS 20 METROS DE RIOS, LAGOS,
MANANTIALES, ARROYOS Y POZOS DE AGUA POTABLE

S| NO HAY MAS REMEDIO QUE CONSTRUIR A MENOS DE 20 METROS,
COLOCAR LA LETRINA CUESTA ABAJO EN RELACION AL POZO CERCANO

SI NO ES POSIBLE LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO O EL
NIVEL FREATICO ES DEMASIADO ALTO, UN POZO ELEVADO PUEDE SER
UNA ALTERNATIVA VIABLE

PUEDE SER CONSTRUIDO EN LOS PISOS SUPERIORES DE LAS CASAS

LIBRE ORIENTACION
FRENTE AL SOL

>5METROS

LIBRE ORIENTACION
FRENTE AL VIENTO

>3m

NIVEL FREATICO




% DIMENSIONES ORIENTATIVAS
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02 POZOS
RECOMENDACIONES

s
G55%
S AR
LISLIS

ALGUNAS OPCIONES DE DISENO

I SIEMPRE SOBRE EL NIVEL FREATICO (MINIMO 3METROS)
DIMENSIONES. DE MODO ORIENTATIVO, PARA UNA
FAMILIA DE 5 LOS POZOS DEBEN SER DE 1 METRO DE

PROFUNDIDAD Y DE ALREDEDOR 1METRO DE ANCHO. [odo=] |
ESTO PERMITIRA UN USO DE CERCA DE 3AKIOS ANTES

DE TENER QUE SER VACIADOS

o=
& FORMA. FUEDEN TENER CUALQUER FoRMA, PeR0 105 | (S35 %% 0, sk some st eknco, min nereos
POZOS REDONDQOS SON LOS MENOS COSTOSOS Y LOS
MAS ESTABLES

© REVESTIMIENTO. DEBE SER DE LADRILLO O PIEDRA, CON CEMENTO O MORTERO
DE CAL, DEJANDO ESPACIOS PARA QUE LOS LIQUIDOS DRENEN

—

|_3 _| @eosesscccss

CON CEMENTO
O MORTERO DE CAL

POZO EN DESCANSO

#----------------------------

® DISTANCIA ENTRE POZOS. DEBE SER COMO MINIMO IGUAL A LA PROFUNDIDAD 8
DE LOS POZOS, AUNQUE SE RECOMIENDA QUE SEA IGUAL A 3 VECES EL I o &
DIAMETRO (O ANCHO) MAYOR DE LOS POZOS MINIMO =
. PROFUNDIDAD REPARTIEORA,
O TAPA. DEBEN CUBRIRSE CON UNA LOSA DE HORMIGON ARMADO, PIEDRA, O RECOMENDADO =  sessssecseses
TABLONES DE MADERA 3x QI MAYOR 7
©® VACIADO. DESPUES DE UNOS 3ANOS DE USO Y DE QUE EL 11 POZO SE LLENE, <§</ C
DESVIAR LOS RESIDUOS AL 2° POZO MIENTRAS EL PRIMERO DESCANSA. RETIRAR LA /K
CUBIERTA DEL POZO LLENO, ANADIR UNA CAPA DE TIERRA DE UNOS 30CM DE ) —

/] POZO ACTIVO

PROFUNDIDAD, Y VOLVER A COLOCAR LA CUBIERTA. TRAS 2ANOS EL CONTENIDO SE O fesescunencunencn EEERLING

PUEDE QUITAR CON UNA PALA Y USAR COMO FERTILIZANTE
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03 SUPERESTRUCTURA
RECOMENDACIONES

MATERIALES PAREDES: LADRILLO, BLOQUE DE HORMIGON, TABLAS, ETC
MATERIALES TECHO IMPERMEABLE: MATERIALES LOCALES

PLANTA EN ESPIRAL MEJORA LA ENTRADA DE VIENTO

PREVER UN PAR DE ABERTURAS (ARRIBA Y ABAJO) PARA CONSEGUIR
VENTILACION CRUZADA

INTERIOR DE COLOR OSCURO: EVITA ATRACCION DE MOSCAS E INSECTOS
NECESARIO MANTENER LA PUERTA CERRADA (PESTILLO INTERIOR)

APERTUR/)& PUERTA HACIA EL EXTERIOR (MEJOR APROVECHAMIENTO DEL
ESPACIO

RESPECTO A LA LOSA

MATERIALES: HORMIGON, TABLAS, TRONCOS, BAMBU CON GRAVA, ETC
DEBE SOBRESALR 10-15CM SOBRE EL SUELO (Y OCASIONALMENTE
PREVER DRENAJE PERIMETRAL)

DISENO VISUALMENTE ATRACTIVO
EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA POR PARTE DE LOS USUARIOS ASEGURA
EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO A LARGO PLAZO

LAVAMANOS VISIBLE

MATERIALES LOCALES QUE
GARANTICEN IMPERMEABILIDAD

INTERIOR DE COLOR
OSCURO

LADRILLO, BLOQUE
HORMIGON, TABLAS, ETC
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/7 AN VENTILACION
{1 \\ CRUZADA
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MANTENER &
PUERTA CERRADA 2




04 FUNCIONAMIENTO
RECOMENDACIONES

© PLACA Y SIFON

DEBE CONSISTIR EN UNA PLACA TURCA CON UN SIFON DE CIERRE
HIDRAULICO QUE REQUIERA ENTRE 1 Y 2 LITROS DE AGUA {SUFICIENTE
PARA LIMPIAR Y ARRASTRAR).

LA PENDIENTE DE LA PLACA ES RELEVANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO.

MEDIDAS ESPECIFICAS

EL HOYO DE LA TAZA DEBE SER APROXIMADAMENTE DE 350mm, Y LA
PROFUNDIDAD DEL SELLO DE AGUA DEBE ENCONTRARSE ENTRE
20-30mm. EL TAMANO DEL PASAJE ES DE 7Omm (ESTO PUEDE
VARIAR EN FUNCION DEL MODELO ESCOGIDO)

ES MUY IMPORTANTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CORRECTO
ARRASTRE DE LAS HECES QUE LA TUBERIA CONECTADA AL SIFON
(CONDUCTORA DE LOS EXCREMENTOS AL POZO) SE CONSTRUYA CON
UNA PENDIENTE MAYOR A UN 15%, EVITANDO ASI POSIBLES
OBSTRUCCIONES DEL CONDUCTO

UNA CISTERNA DE LAVADO DE BAJO VOLUMEN PODRIA CONECTARSE PARA
EVITAR VERTER EL AGUA DE LAVADO

. 350mm APROX.
k

2

TAMANO
DEL PASAJE 70mm

Y

PROFUNDIDAD
DEL SELLO DE '|

20-30mm
O

o~

POSIBLE CISTERNA
DE BAJO VOLUMEN

il

¥
£
S

DEJAR UNA PENDIENTE

MUY IMPORTANTE
$ SUPERIOR AL 15%




05 SISTEMAS COMUNITARIOS
RECOMENDACIONES

© ESTUDIOS DE AGREGACION
UNIDAD

ESTUDIO DE AGREGACION DE 4 UNIDADES

SN




06 SEGURIDAD
RECOMENDACIONES

© SEPARACION POR SEXOS

POR RAZONES DE SEGURIDAD, SE RECOMIENDA REALIZAR
DIVIDISION DE BANOS EN HOMBRES Y MUJERES, INTEGRANDO
LA CORRESPONDIENTE SENALIZACION EN EL EXTERIOR. DE ESTA
MANERA SE EVITA LA DISCRIMINACION DEL USO DE LOS BANOS

POR PARTE DE LAS MUJERES DURANTE LOS PERIODOS DE HOMBRES MUJERES
MENSTRUACCION

© ILUMINACION
SE RECOMIENDA LA COLOCACION DE PUNTOS DE LUZ EN

EXTERIOR E INTERIOR DE LA UNIDAD {ESPECIALMENTE EN LA
PIEZA DE MUJERES)

@ PROXIMIDAD

APROVECHANDO QUE ESTE TIPO DE BANO ELIMINA LOS MALOS
OLORES, ES CONVENIENTE NO COLOCARLOS MUY ALEJADOS
DE LAS CASAS PARA ASEGURAR SU USO, SOBRE TODO
DURANTE LA NOCHE (MOMENTO EN QUE, MAYORMENTE
MUJERES Y NINOS, PREFIEREN USAR DIRECTAMENTE EL CAMPO

CERCANO A SUS CASAS DADO QUE ENCUENTRAN INSEGURO PUNTO DE LUZ EXTERIOR PUNTO DE | Z INTERIOR
UN MAYOR DESPLAZAMIENTO)




07 EDUCACION
RECOMENDACIONES

@ PANEL EDUCATIVO VISIBLE

DEBE PREVERSE LA COLOCACION DE PANELES EDUCATIVOS
VISIBLES, DE MANERA QUE LOS USUARIOS TENGAN LA
INFORMACION NECESARIA RESPECTO Al USO ESPECIFICO
DEL SISTEMA ASI COMO DE LOS BENEFICIOS DE SU EMPLEO

@ MONITORAJE POR EQUIPOS

ES RECOMENDABLE LA IMPARTICION DE SESIONES DE
ASESORAMIENTO DE USO DEL SISTEMA DE BANOS, AS
COMO CONCIENCIACION DE LOS BENEFICIOS DE SU USO

RECOMENDABLE QUE ESTAS SESIONES SE PRODUZCAN POR
GRUPOS)




08 DISENO
RECOMENDACIONES GENERALES

© DISENO VISUALMENTE ATRACTIVO

EL DESARROLLO DE UN DISENO ATRACTIVO PENSADO PARA SUS
FUTUROS USUARIOS AYUDA A INCREMENTAR EL SENTIMIENTO DE
PERTENENCIA Y ORGULLO DEL ARTEFACTO, SENTIMIENTOS CON
LOS QUE SE AUGURA UN MEJOR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y
CUIDADO A LARGO PLAZO

EJEMPLO DE LETRINA
CUSTUMIZADA CON
CONCHAS POR SUS
USUARIOS, GUINEA



08 DISENO
RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

LAVAMANOS A LA VISTA

LA COLOCACION DE LA PIEZA DEL LAVAMANOS VISIBLE ESTIMULA EL USO Y
LA CONCIENCIACION DE LA NECESIDAD DE HIGIENE DE MANOS, LO QUE
CONTRIBUYE A LA ERRADICACION DE ENFERMEDADES

DEPOSITO DE AGUA ACCESIBLE

LA ALTURA MAXIMA DEL DEPOSITO DE AGUA NO DEBE SUPERAR LOS
1.50METROS, GARANTIZANDO ASi UN BUEN USO PARA CUALQUIER
PERSONA

CUBIERTA INCLINADA

ES RECOMENDABLE EL DISENIO DE UNA CUBIERTA INCLINADA, ABOCADA
HACIA LA POSICION DEL DEPOSITO DE AGUA, PREVIENDO LA RECOGIDA
DE AGUAS PLUVIALES PARA SU POSTERIOR REAPROVECHAMIENTO

DISENO COMPACTO QUE GARANTICE PRIVACIDAD

EVACUACION Y EXPULSION AGUA LAVAMANOS A UNA DISTANCIA MINIMA
DE 1M MEDIANTE SECCION EN MEDIA CANA -> NO ESTANQUEIDAD
AGUA - NO ATRACCION DE MOSQUITOS

DISENO ACCESIBLE A MOVILIDAD REDUCIDA

PLACA INFANTIL DIMENSIONES MAS PEQUENAS

Tm minimo



